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MONTAGEANLEITUNG
Fahrzeugtyp: Artikelnummer:

Modelljahr: Artikelbezeichnung:
Montageposition: Besonderheiten:

41572FORD Galaxy,
auch mit Windowbag

ab 2006- Trenngitter
Hinter den Rücksitzen,

oberhalb der Rückenlehne
Stahlgeflecht 50x50mm

Stückliste-Montagesatz:

Pos.  Benennung:  Stk.:
1. Gewindehaken (FS150) 2
2. Kunststoffkappen 25° (460641AA) 2
3. Gummiauflagen „Große“ (460641AD) 2
4. Gummiauflagen „Klein“ (460641D) 2
5. Rändelmuttern (460641I) 2
6. Kunststoffhülsen (460641K) 2

SICHERHEITS-HINWEIS:
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Besonders schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern!

Montage:
Kunststoffkappen Pos. 2 auf die offenen
Rohrenden am Trenngitter stecken. Die
Gummiauflagen Pos. 3 & 4 an der
Auflagefüße drücken. Führungshülse
Pos. 6, von hinten, in die Hülsen des
Trenngitters stecken.

Abtrennung schräg / diagonal in das
Fahrzeug einbringen. (Bild 1 & 2).

Gitter ausrichten und Kunststoffkappen
durch Drehen an den Verkleidungen
ausrichten.

Gewindehaken Pos. 1 in die
Gurtaustrittsschlitze der Sicherheitzgurte
einhängen, und durch die Hülsen an der
Abtrennung stecken. Rändelmuttern Pos. 5
aufschrauben und gleichmäßig anziehen.
Nicht zu fest anziehen, da sich sonst die
Verkleidungen verziehen können.
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Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !


